
DURASTEEL ®, 
de brandwerende plaat voor 

extreme omstandigheden



DURASTEELfi, 
de sterkste brandwerende plaat ter wereld

Brandveiligheid is een onderwerp in het bouwproces dat steeds meer in belang toeneemt. De bouwregel-
geving en toegenomen handhaving door overheden zijn de belangrijkste oorzaken. De hogere eisen die 
verzekeraars stellen aan de brandveiligheid van gebouwen is een nieuwe ontwikkeling waar terdege reke-
ning mee moet worden gehouden. De vraag naar advisering en goede systemen met de juiste testrapporten 
neemt dus toe. Als gevolg hiervan ontwikkelt Promat continu nieuwe materialen, systemen en geteste op-
lossingen.
DURASTEELfi is zo�n materiaal. Bedacht om te worden gebruikt onder extreme omstandigheden. 
DURASTEELfi is onbrandbaar, duurzaam, onderhoudsvrij, chemisch inert, waterbestendig, bestand tegen 
explosie en zeer impactbestendig.

DURASTEELfi is een samengestelde plaat, een vezelversterkte cementplaat die aan weerszijden is afgedekt 
met gegalvaniseerde stalen platen. De bevestiging is mechanisch en geeft het bijzondere geperforeerde 
uiterlijk. De brandwerendheid van het materiaal is zeer bijzonder. DURASTEELfi weerstaat lange blootstel-
ling aan brand, tot wel 6 uur en blijft dan mechanisch zo sterk dat het zelfs tegen de druk van de stralen van 
brandweerslangen kan. 

De lange brandwerendheidsduur Øn impactbestendigheid zijn vooral 
belangrijk voor de verzekeringswereld. Hier gaat het namelijk niet alleen 
om de brandwerendheidseisen van de bouwregelgeving en dus het vei-
lig laten vluchten van de gebruikers van een gebouw, maar ook om het 
beschermen van het gebouw zelf, de processen die erin plaatsvinden of 
de goederen die er liggen opgeslagen. De eisen aan de brandwerende 
systemen zijn dan veel hoger.

DURASTEELfi plafond in een parkeergarage, 
bescherming van de betonnen constructie

DURASTEELfi deur in een DURASTEELfi wand, 
brandwerendheid 60 minuten
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